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Einleger mdglich
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235x182 mm

Einleger mdglich
GroBe:
240 x165 mm

Einleger / Inlay
240 x165 mm
Muster / Beispiel

Seitlicher Einschub

Der Einleger liegt geschiitzt unter einer robusten Spezialfolie, die auf ihrer
Rickseite im UV-Offsetverfahren mit einem individuellen Rahmenmotiv
bedruckt werden kann. (wahlweise auch hier gezeigtes Motiv verwendbar)

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:
> 100 % recycelbar F01 PVC-Slip-Stop-Film ca. 1,2 mm

> Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis
> Cadmiumfrei

Einschub von oben

Im konventionellen Klappverfahren, Einschub von oben, kénnen hier Fotos
oder Infos geschiitzt unter einer robusten Spezialfolie eingelegt werden. Die
widerstandsfahige Folie wird auf ihrer Riickseite im UV-Offsetverfahren mit
einem individuellen Rahmenmotiv bedruckt . (wahlweise auch hier gezeigtes
Motiv verwendbar)

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

> ldeales »give-away« D01 EPDM - kompakt, ca. 0,8 mm

> Reflexfreie Oberfliche E03 EPDM Zellkautschuk ca. 3,0 mm
> Sehr gutes Preis-Leistungsverhéltnis H02 Latexschaum ca. 2,0 mm

S03 EVA-Schaum ca. 3,0 mm
U01 Latexcompound, ca. 0,8 mm

Einschub von unten

Im konventionellen Klappverfahren, Einschub von unten, kénnen hier Fotos
oder Infos geschiitzt unter einer robusten Spezialfolie eingelegt werden. Die
widerstandsfahige Folie wird auf ihrer Rickseite im UV-Offsetverfahren mit
einem individuellen Rahmenmotiv bedruckt . (wahlweise auch hier gezeigtes
Motiv verwendbar)

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

> Druck hinter transparenter Oberflache D01 EPDM - kompakt, ca. 0,8 mm

> Druck vor Farbverlust geschiitzt E03 EPDM Zellkautschuk ca. 3,0 mm
> |deal fir wechselnde Informationen HO02 Latexschaum ca. 2,0 mm

S03 EVA-Schaum ca. 3,0 mm
U01 Latexcompound, ca. 0,8 mm
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Al SIDE IN ST 2-seitiger Einschub, gestanzte Ausfiihrung

Mit der M&glichkeit eines rechts- und linksseitigen Einschubes kénnen hier
Fotos oder Infos geschiitzt unter einer robusten Spezialfolie eingelegt
werden. Die widerstandsfahige Folie kann auf ihrer Riickseite im UV-
Offsetverfahren individuell bedruckt werden. (wahlweise auch hier gezeigtes
Motiv verwendbar)

il Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:
i
mLJ > Druck hinter transparenter Oberfliche D01 EPDM - kompakt, ca. 0,8 mm
. | ] >ldeales »give-away« E03 EPDM Zellkautschuk ca. 3,0 mm
> Sehr strapazierfahig HO02 Latexschaum ca.2,0 mm
P - S03 EVA-Schaum ca. 3,0 mm
|__|.. ..LJ = 2 2 l = I U01 Latexcompound, ca. 0,8 mm
Einschub links SIDE IN ST Einleger mdglich
und rechts Musterpad GroRe:
Standardbasis weiB 240 x130 mm
AIBCIN ST Flexibler Businesscard Einschub

Mit der Md&glichkeit eines verschieden positionierbaren Visitenkarten-
Einschubes kann ein unkonventionelles Kundengeschenk konzipiert werden,
welches unterschiedliche Mitarbeiterkontaktdaten der gleichen Firma in
einem konstanten visuellen Rahmen présentierbar macht.

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

> |deal fiir die Werbung D01 EPDM - kompakt, ca. 0,8 mm

> Reflexfreie Oberflache E03 EPDM Zellkautschuk ca. 3,0 mm
> Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis H02 Latexschaum ca. 2,0 mm

> Druck in Fotoqualitat S$03 EVA-Schaum ca. 3,0 mm

U01 Latexcompound, ca. 0,8 mm

= —
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Aussparung fiir BIIN ST Einleger moglich
Visitenkarten Musterpad GroBRe:
Standardbasis weiB 85 x54 mm
AIREARIN ST Riickseitiger Einschub mit Einsteck6ffnung, gestanzt

Mit der M&glichkeit eines riickseitigen Einschubes kénnen hier Fotos oder
Infos geschiitzt unter einer robusten Spezialfolie eingelegt werden. Die
widerstandsfahige Folie kann auf ihrer Riickseite im UV-Offsetverfahren
individuell bedruckt werden. (wahlweise auch hier gezeigtes Motiv
verwendbar)

Produkteigenschaften: Verfiigbhare Unterbauten:

> |deal fiir wechselnde Informationen D01 EPDM - kompakt, ca. 0,8 mm

> Fir den harten Dauereinsatz geeignet E03 EPDM Zellkautschuk ca. 3,0 mm
> Reflexfreie Oberflache HO02 Latexschaum ca.2,0 mm

> ldeales »give-away« S$03 EVA-Schaum ca. 3,0 mm

U01 Latexcompound, ca. 0,8 mm

Einschub REARIN ST Einleger mdglich
riickseitig Musterpad GroRe:
Standardbasis weiB 1565 x107 mm
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Al REAR IN HF Riickseitiger Einschub mit Einsteckoffnung, geschweidt

Fotos oder Infos, wie Tastaturbelegungen oder Schulungstexte kénnen
geschitzt unter einer robusten Spezialfolie riickseitig eingelegt werden. Die
widerstandsfahige Folie kann auf ihrer Riickseite mit Rahmenmotiv
individuell bedruckt werden. (wahlweise auch hier gezeigtes Motiv
verwendbar)

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

> |deal fir wechselnde Informationen F01 PVC-Slip-Stop-Film ca. 1,2 mm
> Fir den harten Dauereinsatz geeignet

> Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis

> 100 % recycelbar

Einschub REAR IN HF Einleger / Inlay
rickseitig Musterpad 155x107 mm
Standardbasis weiB Muster / Beispiel

Al BOTTOM IN HF Einschub von unten, geschweiltes Low-Cost-Pad

Im konventionellen Klappverfahren, Einschub von unten, kénnen hier Fotos
oder Infos geschiitzt unter einer robusten Spezialfolie eingelegt werden. Die
widerstandsfahige Folie wird auf ihrer Rlckseite im UV-Offsetverfahren mit
einem individuellen Rahmenmotiv bedruckt. (wahlweise auch hier gezeigtes
Motiv verwendbar)

|| Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:
— > Low-Cost-Pad F01 PVC-Slip-Stop-Film ca. 1,2 mm

> 100 % recycelbar

o
> Reflexfreie Oberflache
[_I > Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis
o

0 “e 9
Einschub Musterpad Einleger / Inlay
unten >Frog< + Inlay 240 x155 mm
Standardbasis weiB Muster / Beispiel

AICDIN ST CD/DVD-Einschub, Option fiir digitale Prasentation

Dieser optimale Informations- und Werbetrager ist explizit fir eine CD bzw.
N DVD-Prasentation entwickelt worden. Diese Kombination ldsst immens
o My \ groRen digitalen Spielraum fiir eine umfangreiche

EEE Unternehmenspréasentation. Das Mouse Pad kann mit hier gezeigtem oder
individuellem Motiv umgesetzt werden.

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:
> Druck hinter transparenter Oberfléiche D01 EPDM - kompakt, ca. 0,8 mm
. .’.r’;“‘\.] ) £% . > Reflexfreie Oberflache E03 EPDM Zellkautschuk ca. 3,0 mm
| FeF= mq > CD/DVD- Présentation H02 Latexschaum ca. 2,0 mm
L w o L S$03 EVA-Schaum ca. 3,0 mm
M U01 Latexcompound, ca. 0,8 mm

CD Einschub Einleger / Inlay Présentiert Ihre
CD CD/DVD
Muster / Beispiel
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Al SIDE IN HF-RW Seitlicher Einschub, weiBer Rahmen

Fotos oder Infos sind geschiitzt unter einer kratzfesten, transparenten
Prazisions-Strukturfolie aufbewahrt und werden in einem schmalen weif3en
Rahmen prasentiert.

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

> Sehr gutes Preis-Leistungsverhéltnis F01 PVC-Slip-Stop-Film ca. 1,2 mm
> 100 % recycelbar
> Infos stets in Sichtweite

[]

Einschub Rahmen Einleger / Inlay
seitlich weiB 235x182 mm
Muster/Beispiel

Al SIDE IN HF-RS Seitlicher Einschub, schwarzer Rahmen

Fotos oder Infos sind geschiitzt unter einer kratzfesten, transparenten
Prazisions-Strukturfolie aufbewahrt und werden in einem schmalen
schwarzen Rahmen prasentiert.

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

> Sehr gutes Preis-Leistungsverhéltnis F01 PVC-Slip-Stop-Film ca. 1,2 mm
> 100 % recycelbar
> Infos stets in Sichtweite

Einschub Rahmen Einleger/Inlay
seitlich schwarz 235x182 mm
Muster/Beispiel

Al SIDE IN HF-F0

Seitlicher Einschub, unbedruckt

Fotos oder Infos sind geschiitzt unter einer kratzfesten, transparenten
unbedruckten Prazisions-Strukturfolie aufbewahrt und werden vollflachig
prasentiert. Das Pad kann zusatzlich im Siebdruckverfahren mit
entsprechendem Logo versehen werden.

R

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

> Sehr gutes Preis-Leistungsverhéltnis F01 PVC-Slip-Stop-Film ca. 1,2 mm
> 100 % recycelbar

> Infos stets in Sichtweite

> Basis bedruckbar

il

Einschub volle Sichtfléche, Einleger mdglich
seitlich kein Rahmen GroBe:
235x182 mm

IMIC

International
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Al SIDE IN HF-FO0-C Seitlicher Einschub, unbedruckt auf farbigen Material

Fotos oder Infos sind geschiitzt unter einer kratzfesten, transparenten
unbedruckten Prazisions-Strukturfolie aufbewahrt und werden auf farbigem
nster Materialgrund voliflachig prasentiert. Das Pad kann zusatzlich im
Siebdruckverfahren mit entsprechendem Logo versehen werden.

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

> 100 % recycelbar F01 PVC-Slip-Stop-Film ca. 1,2 mm
> Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis

> Hier sind die Infos stets in Sichtweite

> |deales »give-away«

ST

Einschub volle Sichtflache, Einleger/Inlay
seitlich kein Rahmen 235x182 mm
Muster/Beispiel

AIBOTTOMIN HF FO Einschub von unten, unbedruckt

Fotos oder Infos sind unter einer kratzfesten, transparenten unbedruckten
Préazisions-Strukturfolie geschiitzt aufbewahrt und werden vollflachig
prasentiert. Das Pad kann zusatzlich im Siebdruckverfahren mit
entsprechendem Logo versehen werden.

Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

> Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis F01 PVC-Slip-Stop-Filmca. 1,2 mm
> 100 % recycelbar

> |deales »give-away«

> Infos stets in Sichtweite

Einschub volle Sichtfléche, kein Einleger/Inlay

unten Rahmen 235x182 mm
Muster/Beispiel

Al SIDE IN ST-RW 2-seitiger Einschub mit weiBen Rahmen

Fotos oder Infos kénnen geschiitzt unter einer robusten Spezialfolie seitlich
eingelegt werden. Das Motiv wird hier innerhalb eines weifden breiten
Rahmens présentiert.

Fen Ste r Produkteigenschaften: Verfiigbare Unterbauten:

180mm x 135mm > Fir den Siebdruck optimiert E03 EPDM Zellkautschuk ca. 3,0 mm
> Zur Aufnahme Ihrer Fotos und Bilder vorbereitet H02 Latexschaum ca. 2,0 mm
> Fir viele Anwendungen geeignet U01 Latexcompound, ca. 0,8 mm

> |deal fur die Werbung
> GleichmaR. Rollwiderstand fir prézises Arbeiten

- -
Einschub links SIDE IN ST RW Einleger / Inlay
und rechts Musterpad 240 x130 mm

Standardbasis weiB Muster/Beispiel

IMIC

International
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